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Unistone®  is een composiet-materiaal, geproduceerd met de gekende BRETON-

technologie . Unistone®  bestaat voor 90 % tot 93 % uit natuurlijk kwarts 

gebonden in een harsmassa, waardoor het een buitengewoon hard en 

bestendig materiaal is. Unistone®  is gecertificeerd voor gebruik in keukens 

(NSF-certificatie: er komen geen schadelijke bestanddelen vrij bij gebruik met 

voedsel). Het is een ideaal oppervlak voor keukens, badkamers, vloeren en 

wandbekledingen . Bovendien is het verkrijgbaar in talloze kleurschakeringen 

die onnoemelijk veel decoratiemogelijkheden bieden: van een keukenwerkblad 

tot een meubelontwerp. Unistone ®  is enkel beschikbaar in platen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT IS UNISTONE® ? 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 

SCHIJNBARE 

VOLUME-

MASSA 

WATER-

ABSORPTIE 
  

IMPACT-

WEERSTAND 

SLIJT-

WEERSTAND 
  

BUIG-

WEERSTAND 
  

CHEMISCHE 

WEERSTAND 

BACTERIËLE 

GROEI   

      

 

  

2380 - 2450 
kg/m³  

 
buitenlandse 

product -

informatie  

 
EN-14617-1 

 

0,022 - 0,038 

massa%  

 

buitenlandse 

product -

informatie  

 
EN-14617-1 

3,0 - 5,5 Joule 

 

buitenlandse 

product -

informatie  

 
EN-14617-9 

170 - 210 mm³ 

  

 buitenlandse 

product -

informatie  

 
EN-14617-4 

40 - 70 N/mmį 

  

buitenlandse 

product -

informatie  

  
EN-14617-2 

bestand 

  

buitenlandse 

product -

informatie  

  
EN-14617-10 

Bestand 

  

buitenlandse 

product -

informatie  

  
ASTM D 6329-98 
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õ gemorste drank en/of voedsel moet zo snel mogelijk verwijderd en 

gereinigd worden van het oppervlak. Vooral koffie en thee zijn door de 

agressieve kleurende eigenschappen van deze stoffen dikwijls moeilijk 

verwijderbaar als ze lang op een Unistone® -oppervlak blijven liggen en 

uitdrogen.  

 

õ vlekken die moeilijk te verwijderen zijn met gewoon water en een doekje, 

zijn meestal te verwijderen met CIF CREAM (wit neutraal) op een zachte 

spons. Voor NIET-GEPOLIJSTE oppervlakken kan ook VIM gebruikt worden. 

Goed wrijven en afspoelen met zuiver warm water . 

 

õ producten die hard worden na uitdrogen (kauwgom, mosterd, vet,...) 

moeten eerst met een plastieken botte "schraper" van het oppervlak 

verwijderd worden. Daarna verder reinigen met CIF CREAM (wit neutraal) of 

een mengeling van azijn en water.  

 

õ plaats NOOIT hete potten, pannen,... direct op een Unistone® -oppervlak.  

 

õ gebruik NOOIT bleekmiddelen of producten op basis van ammonia, 

producten met een pH hoger dan 10 of sterke oplosmiddelen op 

Unistone® -oppervlakken. Bepaalde agressieve chemicaliën, zoals 

bijvoorbeeld in ovenreinigers of ontstoppers, kunnen blijvende schade 

toebrengen aan het oppervlak.  

 

õ vermijd contact met markeer- of drukinkten.  

 

õ een Unistone® -oppervlak is harder dan metaal (bvb. een mes, gesp van een 

riem,...). Dit zorgt ervoor dat bij het snijden op Unistone® -materialen er 

sporen van het metaal achterblijven. Gebruik dus steeds een snijplank bij het 

snijden van voedingsmiddelen om metaalsporen op het 

Unistone® -oppervlak te vermijden. Metaalsporen kunnen verwijderd worden 

met CIF CREAM (wit neutraal) op een zachte spons (voor NIET-GEPOLIJSTE 

oppervlakken kan ook VIM gebruikt worden).  

 

õ PAS OP met schuurmiddelen (sterk krassende bestanddelen) op een gepolijst 

oppervlak. Gebruik steeds een zachte spons, geen staalwol.  

 

 

 

AANDACHTSPUNTEN 
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õ door de grote hardheid van dit materiaal kan een plotse impact (vallend/

botsend hard voorwerp,...) een putje veroorzaken in het oppervlak. Dit kan 

hersteld worden met bijvoorbeeld een speciale reparatie-kit voor 

keukenbladen in composiet.  

 

õ gebruik NOOIT kleurverdiepers of meerdere lagen impregneer op een 

Unistone® -oppervlak. Zo ontstaat een film, die moeilijk te verwijderen is. 

 

õ gebruik NOOIT wassen, oliën, vette zepen of glansmiddelen op een 

Unistone® -oppervlak. Zo ontstaat een film. 

 

õ na reinigen STEEDS goed naspoelen met proper water! Zelfs bij vluchtige 

reinigingsmiddelen zoals aceton kan steeds een laagje achterblijven op het 

oppervlak. 

 

õ direct zonlicht (UV-stralen) kunnen de kleur van Unistone® -oppervlakken 

aantasten. Plaats dit materiaal dus niet buiten! Het is geen probleem om 

Unistone®  achter glas te gebruiken, daar glas een voldoende UV-filter is. 

 

õ zorg steeds voor een stabiele, droge en vetvrije ondergrond. 

 

õ gebruik steeds zuurvrije siliconenkit. Bij gebruik van siliconenkit wordt 

aangeraden om de randen van de te verlijmen Unistone ® -stukken af te 

plakken met schilderstape om het verwijderen van vervuiling aan het 

oppervlak na verlijming te vergemakkelijken. 

 

õ gebruik aangepaste producten om eventuele kitresten te verwijderen 

(bijvoorbeeld aceton). Sommige siliconenverwijderaars kunnen schadelijke 

gevolgen hebben voor Unistone ® -materiaal, dus wordt het afgeraden om 

vuile doeken met verwijderingsproduct op het oppervlak langdurig te laten 

liggen.  

 

õ het is aan te raden om aan elke zijde van een kookplaat of spoelbak een 

expansieruimte van minstens 3 mm te voorzien. Dergelijke expansieruimte 

moet ook voorzien zijn tussen muur (of andere vaste delen) en keukenblad.  

 

AANDACHTSPUNTEN BIJ PLAATSEN VAN KEUKENBLADEN 

IN UNISTONE ®  
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Door de hoge hardheid en slijtvastheid, kan Unistone ®  ook gebruikt worden 

voor vloer- of trapafwerking (of wandafwerking) bij BINNENtoepassingen in 

individuele woningen alsook in gebouwen met matig tot intensief collectief 

gebruik. 

 

Aandachtspunten:  

 

õ zoals bij elke binnenafwerking dient de ruimte steeds regen-, vorst- en 

tochtvrij te zijn en voldoende droog.  

 

õ de tegels dienen gestockeerd te worden in een droge overdekte ruimte en 

een temperatuur van min. + 5 °C. 

 

õ respecteer de uitzet- en randvoegen zoals vereist bij de plaatsing op een 

droge dekvloer (zie ook TV 213 van het WTCB). 

 

õ de ondergrond (dekvloer) dient voldoende vlak, proper en droog te zijn!  

 

õ het is zeer belangrijk dat de plaatsing gebeurd OP EEN DROGE 

ONDERGROND (uitgeharde dekvloer) met een AANGEPASTE MORTELLIJM! 

Dubbele verlijming is onontbeerlijk (lijm moet aan volledige oppervlakte van 

tegel kleven)!  

 

õ door de grote uitzetting en inkrimping van de tegels wordt plaatsing met 

zeer dunne "marmervoegen" (+/- 1 mm) afgeraden.  

  

õ gebruik steeds mortellijmen die aangepast zijn voor composietmaterialen 

(snelhardende lijmen met laag water -gehalte). 

* Bijvoorbeeld OMNICOL raadt aan om met een snellijm te plaatsen 

(Omnicem E flex of Omnicem PL85 Prof R of Omnicem DBflex R (voor 

dikkere lagen)). Voor een betere hechting kan een voorstrijk gebruikt 

worden: Omnibind TP. Voor de voegen wordt Omnifill B102 aangeraden 

door de producent van de lijmen.  

* Bijvoorbeeld MAPEI raadt Granirapid of Elastorapid aan. 

 

õ na plaatsing wordt aangeraden de vloer te reinigen met Lithofin WEXA; 

eventuele cementsluier kan verwijderd worden met Lithofin MN 

Cementsluierverwijderaar. Het verdere onderhoud van de vloer in 

Unistone®  kan gebeuren met een neutraal, niet vettig schoonmaakproduct 

of Lithofin MN Wash & Clean (klein geutje in een emmer water; niet 

overdrijven met de hoeveelheid schoonmaakproduct!).  

VERLIJMEN VAN UNISTONE ®  ALS VLOER-WAND-TRAP 
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1. Eerste reiniging van nieuwe oppervlakken  

Het oppervlak dient onmiddellijk na fabricage gereinigd te worden.  

 

Verwijder het water van het oppervlak met een wisser, breng Lithofin PRO 

Composiet Reiniger aan en verdeel dit product met een witte pad over het 

ganse oppervlak. 

 

Schrob regelmatig op het oppervlak met de pad gedurende 10 minuten.  

 

Spoel daarna het oppervlak af met veel water en veeg alles droog met een 

doek. 

 

Controleer of het oppervlak gelijkmatig opdroogt en of alle vuil van 

fabricage en transport verwijderd zijn.  

 

Na het opdrogen is het oppervlak optimaal voorbereid voor de 

beschermende behandeling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET BEHANDELEN VAN KWARTS COMPOSIET BIJ DE 
STEEN-BEWERKER 
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2. Beschermende behandeling 

Opmerking : afhankelijk van de fabrikant, de oppervlakte-afwerking en de 

kleur, kan Kwarts Composiet verschillend reageren. Plaats steeds eerst een 

testvlak op een restant van de steen om de juiste behandeling te bepalen. 

 
Er zijn 2 mogelijke behandelingen : 

 

A. Lithofin Protector ôWõ 

Í impregneermiddel op waterbasis ð vrij van oplosmiddelen 

Í verandert niets aan het uitzicht 

Í makkelijk te verwerken 

Í kan op alle oppervlakken toegepast worden  

 

Voor fijngeslepen (verzoet/gezoet) en fijngeslepen+geborstelde 

oppervlakken : 

Gebruik enkel Lithofin Protector W 

Gebruiksaanwijzing : 

Aanbrengen op het droge en zuivere oppervlak en onmiddellijk 

gelijkmatig verdelen met een doek. Behandel steeds het ganse 

oppervlak en wrijf het meermaals uit om een gelijkmatige verdeling te 

verkrijgen. 

Verwijder na 5 tot 10 minuten alle overtollige product met een droge 

(papier)doek. 

Droog het oppervlak af. Wrijf het oppervlak nogmaals na met een 

micro-vezeldoek. 

Verbruik : tot ca.30 m² per liter naargelang het oppervlak.  

 

B. Lithofin Protector  

Í impregneermiddel ð bevat oplosmiddel 

Í versterkt de kleur 

Í geschikt voor gepolijste en ruwe oppervlakken  

 

Gebruiksaanwijzing : 

Breng het product aan op het oppervlak en verdeel het onmiddellijk 

en gelijkmatig met een rol (niet drukken op de rol !). Behandel het 

gehele oppervlak en rol meermaals na voor een gelijkmatige 

verdeling. Verwijder na een tiental minuten alle overtollige product 

met een droge (papier) doek en droog het oppervlak af.  

Wrijf het oppervlak nogmaals na met een microvezeldoek. 

Verbruik : ca. 20 tot 35m² per liter.  

Advies : behandel steeds het ganse oppervlak. Het product beschermt 

niet tegen zuren. 
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3. Regelmatig onderhoud  

 

Kwarts Composiet bladen kan men perfect onderhouden met Lithofin MN 

Easy-Clean. 

 

Werkwijze: dagelijks het product na het koken verstuiven op het 

aanrechtblad, 1 minuut laten inwerken. Vervolgens het blad afwissen met 

een vochtige doek. 

 

Voor een occasionele grondige reinigingsbeurt gebruik Lithofin MN 

Vuiloplosser.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


