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Unistone
®
 ist ein mit bekannter BRETON-Technologie hergestelltes Baumaterial. 

Unistone
®
 ist zu 90 % bis 93 % aus Quarz und wird mit Harz verbunden, was das 

Baumaterial sehr hart und widerstandsfähig macht. Unistone
®
 ist f¿r den 

Gebrauch in Küchen geeignet (NSF-Beglaubigung: es gibt keine schädlichen 

Bestandteile in Verbindung mit Nahrung). Es ist ideal zur Verarbeitung von 

Flächen für Küchen, Badezimmer, Böden und Mauerbelägen. AuÇerdem ist es in 

verschiedenen Farbnuancen verfügbar, sodass es viele Gestaltungs-

möglichkeiten bietet. Unistone
® 

ist nur in Platten verfügbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAS IST UNISTONE® ? 

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 

ROHDICHTE WASSER-

AUFNAHME 

(Luftdruck) 
  

WIRKUNG-

FESTIGKEIT 

VERSCHLEISS-

FESTIGKEIT 

(BOHME) 
  

BIEGE-

FESTIGKEIT 
  

REAKTION AUF 

DEN CHEMISCH-

BESTANDIG-

KEITSTEST 

BAKTERIE 

  

      

 

  

2380 - 2450 
kg/m³  

 
Ausländische 

Produktinfo  

 
EN-14617-1 

 

0,022 - 0,038 

massa%  

 

Ausländische 

Produktinfo  

 
EN-14617-1 

3,0 - 5,5 Joule 

 

Ausländische 

Produktinfo  

 
EN-14617-9 

170 - 210 mm³ 

  

 Ausländische 

Produktinfo  

 
EN-14617-4 

40 - 70 N/mmį 

  

Ausländische 

Produktinfo  

  
EN-14617-2 

bestand 

  

Ausländische 

Produktinfo  

  

EN-14617-10 

Bestand 

  

Ausländische 

Produktinfo  

  
ASTM D 6329-98 

  

                      



 

 6 

õ die Fläche muss schnell von Flüssigkeiten und/oder Nahrung gereinigt 

werden. Besonders Tee und Kaffee sind aufgrund ihrer färbenden 

Eigenschaften sofort zu entfernen. 

 

õ Flecken, die sich nicht mit Wasser abwaschen lassen, sollen mit CIF CREME 

behandelt werden. Diese Creme ist auf ein Schwamm aufzutragen, mit dem 

die Fläche dann behandelt wird. Nicht polierte Flächen können auch mit 

VIM gereinigt werden. Die gesäuberten Flächen sollten immer mit 

sauberem, heißem Wasser abgespült werden. 

 

õ Produkte, die nach dem Trocknen hart werden (Kaugummi, Senf, Fett,...), 

müssen erst mit einem weichen Spachtel von der Fläche gelöst werden. 

Danach kann man die Fläche mit CIF CREME oder mit einer Mischung von 

Essig und Wasser reinigen. 

 

õ legen Sie NIE heiße Pfannen oder Gegenstände auf die Unistone
®
-Fläche. 

 

õ benutzen Sie NIE Chlorbleiche, Produkte auf Salmiakbasis oder Produkte mit 

einem pH-Wert, der höher als 10 ist. Auch können aggressive Chemikalien 

oder starke Lösungsmittel wie zum Beispiel Backofen-Reiniger oder 

Abflussreinigungsmittel, die Unistone
®
-Flächen beschädigen. 

 

õ vermeiden Sie den Kontakt mit Marker- oder Drucker-Tinte.  

 

õ die Unistone
®
-Fläche ist härter als Stahl. Wenn Sie mit einem Messer darauf 

schneiden, kann es passieren, dass die Messerklinge abbricht. Benutzen Sie 

daher beim Schneiden von Lebensmittel ein Schneidbrett, um so 

Metallspuren auf der Unistone
®
-Fläche zu vermeiden. Metallspuren können 

mit - auf einem weichen Schwamm aufgetragenen CIF CREME - abgewischt 

werden (für nicht polierte Flächen kann auch VIM benutzt werden).  

 

õ achten Sie bei polierten Flächen darauf, dass keine Schleifmittel oder stark 

kratzende Bestandteile wie Stahlwolle verwendet werden.  

 

õ ein plötzlicher Aufprall von Gegenständen kann Löcher auf der Fläche 

verursachen. Dies kann mit einem speziellen Reparatur-Kit repariert werden.  

 

õ benutzen Sie NIE Farbvertiefer oder Imprägnierung, da dies zu einem Film 

auf der Oberfläche führen kann, der schwer zu entfernen ist.  

 

 

 

IM ALLGEMEINEN GILT ZU BEACHTEN: 
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õ benutzen Sie NIE Wachs, Öl, fette Seifen oder Aufheller, da dies ebenso zu 

einem Film auf der Oberfläche führen kann. 

 

õ nachdem Sie die Fläche gereinigt haben, spülen Sie sie IMMER gut mit 

Wasser ab! Selbst bei einem Reinigungsmittel mit Aceton kann eine Schicht 

auf der Oberfläche verbleiben. 

 

õ das direkte Sonnenlicht (UV-Strahlen) kann die Farbe von Unistone
®
-Flächen 

beeinflussen. Benutzen Sie daher Unistone
®
 nicht im Aussenbereich. Es ist 

kein Problem Unistone
®
 hinter Glas zu verarbeiten, da Glas einen 

ausreichenden UV S̀chutz hat. 

 

 

 

õ sorgen Sie für eine stabile, trockene und fettfreie Basis. 

 

õ benutzen Sie immer säurefreies Silikon-Kit. Beim Benutzen von Silikon-Kit 

wird empfohlen, die Ränder der Unistone
®
-Flächen mit einem Klebestreifen 

zu schützen, um die Reinigung von verschmutzten Flächen nach dem 

Kleben zu erleichtern. 

 

õ benutzen Sie entsprechende Produkte, um eventuell Kit-Reste zu lösen (z.B. 

Aceton). Einige Silikon-Entferner könnten Unistone
®
-Materialien 

beschädigen. Bitte achten Sie darauf, dass Tücher mit Reinigungsprodukten 

nicht lange auf der Fläche liegen bleiben. 

 

õ bitte beachten Sie bei Ausschnitten für Herdplatten oder Spülbecken auf 

Dehnungstoleranzen von ca. 3 mm. Diese Dehnungstoleranz muss auch bei 

Räumen zwischen Arbeitsfläche und Mauern beachtet werden  

 

 

 

 

 

 

 

BEI DER VERARBEITUNG DES MATERIALS GILT ZU  
BEACHTEN 
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Dank seiner Härte und seines Abnutzung-Widerstandes kann Unistone
®
 auch 

als Boden-, Treppen- oder Wandbelag für Privatwohnungen aber auch 

öffentliche Gebäude mit mäßiger bis intensiver Nutzung verwendet werden.  

 

 

Wichtige Punkte: 

õ wie für jeden Binnenbelag muss der Raum immer trocken, ohne Regen, 

Frost und Durchzug sein. 

 

õ die Fliesen müssen in einem trockenen Raum bei mindestens + 5 °C gelagert 

werden.  

 

õ beachten Sie die Dehnungs- und Randfugen, die bei der Verarbeitung auf 

einem trockenen Estrich erforderlich sind. 

 

õ die Basis, d.h. der Estrich muss flach, sauber und trocken sein! 

 

õ es ist wichtig, dass die Verlegung auf einer trockenen Basis (d.h. einem hart 

gewordenem Estrich) erfolgt und mit einem PASSENDEM KLEBEMÖRTEL 

geschieht! Es muss zweifach geklebt werden. 

 

õ bei der Verlegung achten Sie bitte auf die Dehnungstoleranz; eine 

Verlegung wie bei Marmor (+/ - 1 mm) ist nicht zu empfehlen. 

 

õ benutzen Sie immer Mörtel, der für Composite-Materialien geeignet ist 

(schnell hªrtender Mºrtel mit niedrigem Wasser-Gehalt). 

* OMNICOL z.B. empfiehlt als Mºrtel Omnicem E flex oder Omnicem PL85 

Prof R oder für dicke Schichten Omnicem DBflex R. Für eine bessere 

Haftung kann eine Vorbehandlung benutzt werden (Omnibind TP). Für 

die Fugen wird Omnifill B102 empfohlen.  

* MAPEI z.B. empfiehlt Granirapid oder Elastorapid. 

 

õ nach der Verlegung wird empfohlen, den Boden mit Lithofin WEXA zu 

putzen; eventuelle Rückstände können mit Lithofin MN Zementschleier- und 

Rost-Entferner entfernt werden. Die nächste Reinigung des Unistone
®
-

Belages kann mit einem neutralem, nicht fetthaltigem Reinigungsprodukt 

oder Lithofin MN Wash & Clean geschehen (nur eine kleine Menge 

Reinigungsmittel in einen Eimer Wasser geben, bitte vorsichtig dosieren). 

  

VERARBEITUNG VON UNISTONE ®  AUF DEM BODEN, AN 
DER WAND UND AUF DER TREPPE 
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1. Erste Reinigung der Oberfläche  

Die Oberfläche muss sofort nach Verarbeitung gereinigt werden.  

 

Entfernen Sie das Wasser mit einem Wischer von der Oberfläche, tragen 

Lithofin PRO Composite Reiniger und verteilen den Reiniger gleichmäßig auf 

der Oberfläche.  

 

Bearbeiten Sie die Fläche ca. 10 Minuten. 

 

Spülen Sie dann die Oberfläche mit viel Wasser ab und wischen die Fläche 

mit einem Tuch trocken. 

 

Prüfen Sie, ob die Oberfläche gleichmäßig trocken ist.  

 

Nach dem Trocknen ist die Oberfläche zur pflegenden Behandlung bereit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE REINIGUNG NACH DER VERLEGUNG BSW.  
VERARBEITUNG: 
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2. Pflegende Behandlung 

Anmerkung: der Quarz Composite kann abhängig vom Fabrikat, der 

Oberflächenbearbeitung und der Farbe unterschiedlich reagieren. Testen 

Sie die Pflegebehandlung immer erst auf einem Reststück, um die Art der 

Behandlung zu bestimmen. 
 

Es gibt zwei Behandlungsmöglichkeiten: 
 

A. Lithofin Protector ôWõ 

Í Imprägniermittel  auf Wasserbasis - frei von Lösemittel 

Í verändert das Erscheinungsbild nicht 

Í ist einfach zu verarbeiten 

Í kann auf allen Oberflächen angewandt werden  
 

Für feingeschliffene und feingeschliffene + gebürstete Oberflächen 

benutzen Sie nur Lithofin Protector W. 

Gebrauchsanweisung: 

Geben Sie die Reinigungsflüssigkeit auf das trockene, saubere Material 

und verteilen es sofort gleichmäßig mit einem Tuch. Behandeln Sie 

immer die ganze Oberfläche und reiben Sie die Fläche mehrmals aus, 

um eine gleichmäßiges Erscheinungsbild zu bekommen. 

Entfernen Sie nach 5 bis 10 Minuten das übriggebliebene 

Reinigungsmittel mit einem trockenen Papiertuch. 

Trocknen Sie die Oberfläche und reiben dann mit einem 

Microfasertuch abschließend über die Oberfläche.  

Verbrauch: ca. 30 m² Oberfläche pro Liter.   

 

B. Lithofin Protector  

Í Imprägniermittel enthält Lösungsmittel   

Í verstärkt die Farbe 

Í ist geeignet für poliert und rauhe Oberflächen  
 

Gebrauchsanweisung: 

Bringen Sie das Produkt auf der Oberfläche auf und verteilen Sie es 

sofort gleichmäßig mit einer Rolle (nicht auf die Rolle drücken!) 

Behandeln Sie die ganze Oberfläche und rollen mehrmals darüber, 

um eine gleichmäßige Anmutung zu erzielen. Entfernen Sie nach 5 bis 

10 Minuten das ¿briggebliebene Reinigungsmittel mit einem 

trockenen Papiertuch. Trocknen Sie die Oberfläche und reiben dann 

mit einem Microfasertuch abschließend über die Oberfläche. 

Verbrauch: ca. 20 - 35 m² Oberfläche pro Liter. 

Rat: behandeln Sie immer die gesamte Oberfläche. Das Produkt 

schützt nicht vor Säure. 
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3. Regelmäßige Pflege 

 

Quarz Composite Abdeckungen kann man gut mit Lithofin MN Easỳ Clean 

reinigen. 

  

Anwendung: das Produkt täglich nach dem Kochen auf die Arbeitsfläche 

sprühen und eine Minute einwirken lassen. Anschließend die Arbeitsfläche 

mit einem Tuch abwischen. 

 

Für gelegentliche gründliche Reinigung benutzen Sie Lithofin MN 

Vuiloplosser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


